Ratlos vor dem Schaufenster...? 


Haben auch Sie schon einmal ratlos vor 
einem dieser vollen Schaufenster gestanden. 
Vollgepackt mit Stereo-Einzelbausteinen. 
Unterschiedlich in Leistung, Aussehen, 
Größe und Preis. Das ist Stereo portions- 
weise. Und Sie möchten das Menü. Genau 
abgestimmt auf Ihren Geschmack. Und Ihre 
Finanzen. 


Und deshalb haben wir diesen Prospekt 
anders gemacht, als ihn alle anderen 
machen: Mit kompletten Anlagen- 
Vorschlägen. Und großen vierfarbigen 
Aufstell-Beispielen, die Ihnen zeigen, wie 
die Anlage in Ihrer Wohnung aussehen 
könnte. 


Die Vorschläge sind Optimal-Kombinationen. 
Für Sie von unseren Experten zusammen- 
gestellt. Unterteilt in Stereo- und 
HiFi-Stereo-Kombinationen. 


Bitte blättern Sie diesen Prospekt einmal in 
Ruhe durch. Erst die Stereo-, dann die 
HiFi-Stereo-Vorschläge und dann den all- 
gemeinen Teil. In ihm finden Sie ausführliche 


Boxen-Beschreibungen, das wichtigste 
Zubehör, große farbige Übersichtstabellen 
zum exakten Vergleich der technischen 
Daten untereinander und das Stereo- und 
HiFi-ABC mit kurzen Erklärungen für Fach- 
ausdrücke, die Ihnen vielleicht im Moment 
nicht gleich geläufig sind, sowie noch einige 
Anregungen für Ihre Schallplatten- 
Sammlung. Denn TELEFUNKEN produziert 
nicht nur alle Bausteine für Stereo- und 
HiFi-Stereo-Anlagen, sondern auch die 
Schallplatten dazul Deshalb macht uns in 
Stereo- und HiFi-Stereo-Technik 

niemand etwas vor! 


Wir glauben, daß wir Ihnen mit diesem neuen 
Prospekt die Auswahl Ihrer Stereo- oder 
HiFi-Stereo-Anlage etwas erleichtern 
werden. Und wir hoffen, daß sich unter 
diesen vielen Anregungen die Anlage Ihrer 
Träume befindet. Es würde uns freuen! 


ALLGEMEINE ELEKTRICITATS- 
GESELLSCHAFT 
AEG-TELEFUNKEN 

Mitglied des dhfi e. V. 
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Was ist Stereo? 


Sie lieben Musik. Sie sind anspruchsvoll 

in der Auswahl der Interpreten. Sie stellen 
hohe Ansprüche an die Wiedergabe-Qualität. 
Sie möchten den Klang, der Sie im Konzert- 
saal so fasziniert, naturgetreu zu Hause 
erleben, Dazu genügt ein herkömmliches 
Radio, Phono- oder Tonbandgerät nicht. 
Diese können Ihnen nicht die Fülle an Fein- 
heiten, die ganze Schönheit der Musik 
übermitteln. Sie möchten Musik nicht nur 
hören, Sie möchten Musik erleben. Dazu 
benötigen Sie spezielle Stereo-Wiedergabe- 
geräte. 


Stereo ist ein Aufnahme- und Wiedergabe- 
verfahren, das auf der Fähigkeit unserer 
Ohren beruht, räumlich zu hören. 


Das menschliche Gehirn nimmt nicht nur 
Unterschiede in Klangfarbe und Lautstärke 
wahr. Es registriert auch die äußerst geringe 
Zeitdifferenz, mit der ein Schall erst an 
einem und dann am anderen Ohr eintrifft. 


Dieser feine Eindruck genügt, um in unserem 
Bewußtsein eine räumliche Vorstellung 
entstehen zu lassen. Selbst mit geschlosse- 
nen Augen können wir die Richtung 
bestimmen, aus der der Schall kommt. 


Bei einem Orchester hören wir dessen 
Zusammensetzung: die Geigen von links, 
die Bratschen, Celli und Kontrabässe von 
rechts, die Bläser im Hintergrund vor den 
Pauken. 


Um diesen natürlichen Eindruck auch bei der 
Wiedergabe zu erzielen, ist es notwendig, 
bei der Aufzeichnung von Schallereignissen 
— anstelle der beiden Ohren — zwei 
Mikrofone einzusetzen. Diese zwei Auf- 
nahmen müssen auf ihrem Weg durch die 
Anlage streng getrennt bleiben. Sie müssen 
auf zwei parallelen Wegen — einem linken 
und einem rechten Kanal — übertragen, 
verstärkt und mit zwei separaten 


Lautsprecherboxen wiedergegeben werden, 
damit Sie die Klänge wieder aus den Rich- 
tungen hören können, aus denen sie bei der 
Aufnahme gekommen sind. 


Stereo ist jedoch weit mehr als nur Wieder- 
gabe mit einem hörbaren „Rechts-Links- 
Effekt" über zwei separate Lautsprecher- 
boxen, denn die Stereo-Technik breitet das 
Orchester in seiner ganzen Breite und Tiefe 
vor Ihnen aus. Sie macht es transparent 
und vermittelt Ihnen den plastischen 
Eindruck, der im Konzertsaal so fasziniert. 
Einzelne Instrumente und damit auch viel 
mehr Einzelheiten sind im Klangbild zu 
erkennen. Es entsteht der Eindruck,als seien 
die Künstler persönlich anwesend. So 
erleben Sie Musik, wie sie wirklich ist. 

Zu Hause, wann immer Sie es wünschen, 


¡Stereo macht 
{jeden Wohnraum größer. 


TELEFUNKEN baut Stereo-Anlagen für jeden Wohnraum. 


Für große und kleine Räume. Für breite und 
schmale. Für rechteckige und winklig 
geschnittene. Mit Schränken, Schrank- 
wänden oder Regalen. TELEFUNKEN-Stereo- 
‚Anlagen passen überall hin. 

Wo stellt man also eine solche Anlage am 
besten auf? A und O für gute Stereo- 
Wiedergabe sind die Standorte der beiden 
Lautsprecherboxen im Wohnraum, denn 
Lautsprecher und Wohnraum bilden eine 
akustische Einheit. 


Die Schallwellen breiten sich von den Boxen 
kegelförmig nach vorn aus. Je höher die 
Töne sind, um so spitzer wird der Kegel 
Bässe füllen den Raum breit nach allen 
Richtungen hin. 

Die abgestrahlten Schallwellen werden von 
den Wänden, von der Decke, dem Fußboden 
und den Gegenständen des Raumes teils 
absorbiert (geschluckt), teils reflektiert 
(zurückgeworfen), je nach Wellenlänge und 
nach Beschaffenheit der Wohnungseinrich- 
tung. Vorhänge, Polster oder Teppiche 
wirken schallschluckend. Wände und 


Lautsprecher und Tonquellen sind in einer 
Schrankwand gegenüber der großen 
Sitzgruppe untergebracht. 


Glasflächen dagegen reflektieren stark. Die 
den Boxen gegenüberliegende Wand sollte 
daher möglichst wenig reflektieren. 


Der Abstand der beiden Boxen voneinander 
ist die Stereo-Basis. Sie liegt allgemein 
zwischen 2 und 4 Metern. Diese Maße gelten 
auch für die Entfernung der Sitzgruppe 

von den Lautsprechern. Grundsätzlich liegen 
sich Lautsprecher und die für das Stereo- 
Hören am meisten benutzten Plätze 
gegenüber. Die Tonquellen (Platte, Rundfunk 
oder Tonband) können beliebig im Raum 
pläziert werden. An der ,Lautsprecherseite” 
im Regal, in der Schrankwand oder auf dem 
Sideboard. Sehr zweckmäßig ist es jedoch, 
diese Geräte in Nähe der Sitzgruppe auf- 
zustellen, um sie bequem vom Sessel aus 
bedienen zu können. 


Die hier skizzierten Plazierungsbeispiele 
stehen stellvertretend für viele Möglich- 
keiten, die Ihnen TELEFUNKEN-Stereo- 

Anlagen bieten. 


Die Lautsprecher (L) stehen in der Regal- 
wand. Die Tonquellen Rundfunk (R), 
Platte (P) und Tonband (T) in Griffnähe der 
Sitzgruppe. 


Die Lautsprecher hängen an den Wand- 
vorsprüngen. Die Tonquellen stehen über- 
oder nebeneinander im Regal in Griffnähe. 


Lautsprecher und Tonband werden von einer 
Regalwand aufgenommen. Rundfunk und 
Platte (als Steuertruhe) stehen in Griffnähe 
der Sitzgruppe. 


I Vorschlag 1 — Stereo 


Rundfunk: andante stereo 
Ein Lautsprecher eingebaut, einer separat (RS 6) 


Platte: musikus 108 Z 
Tonband: magnetophon 205 


Nicht nur für Jung-Mädchen-Zimmer ist dieser Vorschlag 
gedacht. In allen kleineren bis mittleren Wohnzimmern werden 
diese Geräte ihre Besitzer erfreuen. 


Mit dem Steuergerät andante stereo können Sie 4 Wellen- 
bereiche empfangen. (UKW, MW, LW, KW). Automatische 
UKW-Stereo-Anzeige. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Übersteuerungsfestes UKW-Mischteil. 


Weitere Vorteile: Beweglich, variabel, platzsparend, preiswert. 


Mit dem absetzbaren Lautsprecher können Sie die Stereo- 
Basis bis zum optimalen Klangbild einstellen. Gehäuse in 
Nußbaum hell matt und perlweiß lieferbar. 

Technische Daten Seite 40. 


Das Stereo-Tonbandgerät magnetophon 205 spielt senkrecht 
so gut wie waagerecht (für Senkrechtbetrieb auch Wand- 
aufhängung möglich). 3 Bandgeschwindigkeiten (4,75 / 9,5 / 
19 cm/s). Vierspur. 18-cm-Spulen. Duoplay, vierstelliges 
Zählwerk. 

Mikrofon- und Kopfhörerbuchse an der Frontseite. 
Mehrfach-Funktionsschalter. Klarsichtdeckel. 

Technische Daten Seite 41. 


Die besonderen Merkmale des Plattenspielers musikus 108 Z 
sind der leichte Rohrtonarm mit einstellbarer Auflagekraft 
(spielt die Platten mikrosanft ab), der Tonarmlift (ist bequem 
und schont Ihre Platten) sowie das elegante Holzgehäuse. 

Der Klarsichtdeckel gehört zum Lieferumfang. 

Technische Daten Seite 42 


Variante: 

Wenn Sie jedoch statt eines Plattenspielers einen Wechsler 
bevorzugen, empfehlen wir Ihnen den musikus 509 Z 

(siehe Seite 32). 


Vorschlag 2 — Stereo 


Rundfunk/Tonband: cavatine 101 


Platte: musikus 509 Z 


2 Lautsprecher-Kugelboxen: L 55 hifi 


Eine phantastische Kombination — cavatine 101. 
Stereo-Steuergerát und Stereo-Cassetten-Tonbandgerät. 
Stereo-Steuergerät mit 2x 7,5 Watt Musikleistung und 
integriertem Cassetten-Tonbandgerät für Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe. Steuergerät mit 4 Wellenbereichen 
(UKW, MW, LW, KW), UKW-Scharfabstimmung (AFC), 


Der Phono-Baustein heißt musikus 509 Z. Ein Plattenwechsler 
auf Edelholzsockel (NuBbaum). Sein auBergewóhnlicher 
Bedienungskomfort: der Regiehebel. Damit steuern Sie bei 
Spieler- und Wechslerbetrieb alle Abspielfunktionen: 

Start, Lift, Absenken, Unterbrechen, Sofortwechsel 

Wird mit freitragender Wechsel- und kurzer Spielerachse 
geliefert. Leichter Rohrtonarm und neue Tonkapsel T 23 mit 
nur 5 Pond Auflagekraft spielen Ihre Schallplatten schonend ab. 
Eingebaute Rutschkupplung. Klarsichtdeckel als Zubehör 
lieferbar. 

Technische Daten Seite 42. 


Abstimm-Instrument, UKW-Stereo-Decoder. Drucktasten- 
gesteuertes Cassetten-Tonbandgerát mit robustem Wechsel- 
strom-Motor, Aussteuerungs-Instrument und Mikrofon- 
Anschlußbuchse. Gehäuse in Palisander-Dekor, Nußbaum- 
Dekor und Schleiflack, weiß. 

Technische Daten Seite 40. 


Als Lautsprecher zu dieser Anlage empfehlen wir L 55 hifi. 
Diese modernen Lautsprecher mit Aluminiumgehäuse in 
Kugelform kann man wie eine Lampe aufhängen oder mit einem 
Plexi-Fußgestell als Standbox aufstellen. 

Technische Daten Seite 43. 


Variante: 

Als Alternative zu diesem Vorschlag empfehlen wir Ihnen den 
Plattenwechsler W 215 hifi. Als Lautsprecher-Varianten 
kommen RB 40/41, WB 50 und L 205 in Frage. 


mn 


Vorschlag 3 — Stereo (Musikanlage 205) 


Rundfunk: R 205 


Platte: S 205 


Tonband: magnetophon 205 
2 Lautsprecherboxen: L 205 


Musikanlage 205 — modern und maß- 
geschneidert für Sie. Von Könnern für 


Kenner gemacht. Das Material ist erstklassig, 


die Technik perfekt. Wie Sie es von 
TELEFUNKEN gewohnt sind. Mit der Musik- 
anlage 205 sind Sie noch in vielen Jahren 
up to date. Natürlich können Sie die Bau- 
steine dieser Stereo-Anlage auch einzeln 
kaufen, Sie lassen sich variabel und 
individuell plazieren. Ein idealer Platz wäre 
z, B. die Zimmerwand (durch Wandauf- 
hängung), denn Tonband- und Steuergerät 
spielen auch senkrecht,so gut wie waage- 
recht. Das Phantastische an dieser Anlage 


können Sie sehen und hören: einheitliches, 


elegantes Design, perfekte Technik — und 
naturgetreue Wiedergabe. 


Der Tonband-Baustein magnetophon 205 ist 
ein Vierspur-Gerät (tape-deck). 3 Band- 
geschwindigkeiten (4,75 / 9,5 /19 cm/s). 
18-cm-Spulen. Duoplay. Vierstelliges Zähl- 
werk. Mehrfach-Funktionsschalter. Mikro- 
und Kopfhörerbuchse an der Frontseite. 
Silizium-Transistoren. 2 Aussteuerungs- 
Instrumente, 2 Aussteuerungs-Regler. 
Klarsichtdeckel. Technische Daten Seite 41. 


Mit dem Steuergerät R 205 empfangen Sie 
4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Sender- 


Abstimm-Instrument. 15 Watt Musikleistung. 
Gehäuse in Stradivari-Dekor. 
Technische Daten Seite 40. 


Der Spieler-Baustein S 205 hat einen großen 
schweren Plattenteller, Tonarmlift, einstell- 
bare Auflagekraft, Riemenantrieb mit 
schwimmend aufgehängtem Motor! Klar- 
sichtdeckel im Lieferumfang. 

Technische Daten Seite 42. 


Technische Daten für die Lautsprecherboxen 
L 205 Seite 43, 


Vorschlag 4 — Stereo 


e 
= 


Phono-Stereo-Anlage 


musikus 1080 


Die Anlage besteht aus 3 Teilen: dem 
Steuerteil (mit Spielerchassis und einge- 
bautem 2 x 6 Watt-Transistorverstárker) und 
zwei separaten Lautsprecherboxen (mit je 
einem Hochton- und einem Tiefton-System) 
Das garantiert Ihnen eine hervorragende 
Klangfulle 

Der 4-Pol-Motor ist schwimmend aufgehängt 
Wie bei einem HiFi-Gerät erfolgt die 
Kraftübertragung vom Motor zum großen, 
schweren Plattenteller (24 cm Durchmesser) 
durch einen Riemenantrieb. Außerdem 
bietet der musikus 1080 noch viele Vorteile 
Rohrtonarm, einstellbare Auflagekraft, 
Tonarm-Lift und Stereo-Kristall-Tonkapsel 
T 23 mit nur 5 Pond Auflagekraft 


Alle Bedienungselemente zur Steuerung 
sind übersichtlich auf der Platine angeordnet 
Lautstärkeregler, getrennte 

Regler für Höhen und Tiefen, Stereo- 
Balanceregler, Mono-/Stereo-Umschalter 
Drehzahlregler und Tonarm-Lift 

Eine 3teilige Heim-Stereo-Anlage, die sich 
sehen und vor allem hören lassen kann 
Fragen Sie Ihren Fachhändler. Er führt Ihnen 
diese Anlage gern vor. Sie werden be- 
geistert sein — vor allem, wenn Sie den 
Preis erfahren 

Gehäuse in NuBbaum/alu-matt. Klarsicht- 
deckel, den Sie nicht abzunehmen brauchen 
da er sich hochstellen läßt 

Technische Daten Seite 42 


Vorschlag 5 — Stereo 


Phono-Stereo-Anlage 
musikus 5090 de luxe 


Bei dieser eleganten Anlage sind alle 
Bedienungselemente ibersichtlich auf der 
Platine des Steuergeråtes angeordnet. 
Mittelpunkt dieser Anlage ist der leistungs- 
fáhige Stereo-Zehnplattenwechsler „509* 
Beachten Sie bitte seine hervorragenden 
technischen Eigenschaften 

Regiehebel, Rohrtonarm, Tonkapsel T 23 (nur 
5 Pond Auflagekraft), Tonarm-Lift, Tonarm- 
Aufsetzsperre, Rutschkupplung. Der ein- 
gebaute, volltransistorisierte 2 x 6-Watt- 
Stereo-Verstärker und die beiden Laut- 
sprecherboxen gewährleisten eine ausge- 


zeichnete Stereo-Wiedergabe. Getrennte 
Regler für Höhen, Tiefen und Balance 
ermöglichen eine individuelle Klangregelung 


Eine 3teilige Heim-Stereo-Anlage, die nicht 
nur gut aussieht, sondern auch hervorragend 
klingt. — Überzeugen Sie sich davon bei 
Ihrem Fachhändler. 

Rauchglasdeckel, den Sie nicht abzunehmen 
brauchen, da er sich hochstellen läßt. 
Gehäuse in Nußbaum/alu-matt. 

Technische Daten Seite 42 


Vorschlag 6 — Stereo 


Tonband-Stereo-Anlage 


magnetophon 207 


magnetophon 207 — das ist nicht nur ein Vollstereo-Tonband- 
gerät — das ist ein ganzes Stereo-Musik-Paket! Mit wenigen 
Handgriffen lassen sich die drei Teile dieser neuen Tonband- 
Stereo-Anlage zu einem handlichen „Paket" zusammenfügen 
Die beiden Lautsprecher werden ganz einfach an die Rückseite 
des Gerätes gehängt. Dieses Paket läßt sich mit einem Griff 
(der übrigens abnehmbar ist) bequem transportieren, 


Soll das magnetophon 207 senkrecht oder waagerecht für Sie 


spielen? Es kann nämlich beides! Für Senkrecht-Betrieb läßt 
sich die gesamte Anlage auch an der Wand befestigen 


su ye 


Besondere Merkmale dieses Vierspur-Stereo-Gerates sind 

3 Bandgeschwindigkeiten (4,75 / 9,5 / 19 cm/s), getrennte 
Aussteuerungs-Instrumente und getrennte Regelung der beiden 
Kanäle. Mikrofon- und Kopfhörerbuchse befinden sich an der 
Frontseite. Außerdem hat das magnetophon 207 ein vier- 
stelliges Zählwerk und einen Klarsichtdeckel 


Gehäuse in Stradivari-Dekor/alu-matt. 


Technische Daten Seite 41 


Vorschlag 7 — Stereo 


Vollstereo-Tonbandgeråt 
magnetophon 204 TS 


Ein Vollstereogerát für Senkrecht- und 
Waagerechtbetrieb, mit getrennter Regelung 
für jeden Kanal. Die Bedienungselemente 
sind übersichtlich auf der Frontseite angeord- 
net: Mehrfach-Funktionsschalter, 2 getrennte 
Anzeige-Instrumente (geeichte VU-Meter), 

2 getrennte Lautstärkeregler, 2 getrennte 
Klangregler, vierstelliges Zählwerk (vor- und 
rückwärtszählend), Knebelschalter für 
Geschwindigkeits-Wahl (4,75 / 9,5 / 19 cm/s) 
sowie optische Anzeigen für Betriebsbereit- 
schaft und Aufnahme. 

Frequenzbereiche: 

40— 8.000 Hz bei 4,75 cm/s 

40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s 

40—18 000 Hz bei 19 cm/s 


Die Lautsprecher sind links und rechts 
seitlich angeordnet 

Durch die beiden getrennten Lautstárkeregler 
kónnen, statt Stereo-Wiedergabe, auch 

2 Mono-Aufnahmen gleichzeitig in zwei 
getrennte Ráume úbertragen werden. Dabei 
wird ein Kanal über einen Zusatzlautsprecher 
wiedergegeben. Das ist echter Zwei- 
Programm-Betrieb. magnetophon 204TS — 
genau richtig für den Tonbandamateur. 

Es ist in Zweispur- und in Vierspur-Aus- 
führung lieferbar. Gehäuse in Stradivari/ 
alu-matt. Klarsichtdeckel 

Technische Daten Seite 41 
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Vorschlag 8 — Stereo 


Steuerkombination 
stereo compact 2080 R 


Eine Stereo-Kombination mit Stil — das ist 
die treffende Kurzbezeichnung für die neue 
Konstruktion „stereo compact 2080 R“ 
Plattenspieler, Tuner und Verstärker sind in 
einer eleganten, superflachen Einheit 
zusammengefaßt. Extravagant die Farben 
Flaschengrün der Deckel, Mooreiche das 
Gehäuse. Zu „stereo compact 2080 R" 
empfehlen wir die schicken Sechseckboxen 
2080 aus unserem Zubehörprogramm. Damit 
ist die Stereo-Anlage für „Exklusiv-Jäger" 
komplett. Ein kapitaler Fang Ihrer nächsten 
Stereo-Safari 


Hier kurz die Technik: Qualitätslaufwerk mit 
großem, schweren Plattenteller. Tonarm-Lift, 
Leichtmetall-Rohrtonarm, einstellbare Auf- 
lagekraft, automatische Endabschaltung. Auf 
Tastendruck hebt sich der Deckel des 
Spielers. Der Stereo-Tuner hat 4 Wellen- 
bereiche (UKW, MW, LW, KW), Der Stereo- 
Verstärker hat 2x 6 Watt Ausgangsleistung 
Gehäuse: Mooreiche /flaschengrüne Ab- 
deckung, 

Weitere technische Daten Seite 40. 

Als Lautsprecherboxen zu stereo compact 
2080 R empfehlen wir die Box 2080 

(s. Abb. und S. 37) 


Vorschlag 9 — Stereo 


Steuerkombination 


rondo stereo 


Sie brauchen nicht mehr zu kombinieren, 
wir haben es bereits getan — ein Rundfunk- 
gerät mit einem Plattenspieler und einem 
FuBgestell als „tragende” Idee. Stellen Sie 
diese Stereo-Kommandozentrale neben 
Ihren Sessel oder wo immer es für Sie am 
bequemsten ist. Die rondo stereo sieht 
rundherum blendend aus. Und sie ist einfach 
und problemlos zu bedienen. Alle Bedie- 
nungselemente sind von oben zu steuern 
Mit der rondo stereo wird jeder Sessel zu 
Ihrem Lieblingssessel. 


Eingebaut ist ein Rundfunkteil mit UKW- 
Stereo-Empfang und ein Stereo-Zehnplatten- 
wechsler. Durch vertikalen Einbau des 
Rundfunkchassis wurde viel Platz gespart 
— zugunsten des großen Plattenwechslers. 
Gehäuse in Nußbaum hell matt mit perl- 
weißer Blende oder perlweiß mit Blende in 
Stradivari-Dekor. 

Technische Daten Seite 40. 

Als Lautsprecherboxen zur rondo stereo 
empfehlen wir RB 40/41, WB 50, L 55 hifi, 

L 205 und WB 60/61 (s. Seiten 37—39, 43), 


Vorschlag 10 — Stereo 


Stereo-Kompakttruhe 


contessa 101 


Die ,contessa" läßt bitten. Sie ist immer gut 
aufgelegt. Sie werden sich blendend unter- 
halten. Was darf es sein: Musik aus dem 
Rundfunkteil oder von Schallplatten? 
Bedienen Sie sich. Die eingebauten Geråte 
sind übersichtlich angeordnet: links der 
Stereo-Plattenwechsler, rechts das Rund- 
funktell und in der Mitte außerdem noch ein 
geräumiges Schallplattenfach. 

Das eingebaute Rundfunkteil ist volltran- 
sistorisiert mit 2x 6 Watt Musikleistung. 


Die UKW-Scharfabstimmung (AFC) sorgt für 
exakten UKW-Empfang. Ein UKW-Stereo- 
Decoder läßt sich nachträglich leicht ein- 
setzen. Der eingebaute Stereo-Platten- 
wechsler hat den bekannten ,Regiehebel*. 
Damit wird die Bedienung zum Kinderspiel 
Gehäuse in Edelholz mit Nußbaumdekor 
hell matt oder dunkel poliert. 

Technische Daten Seite 40. 


Vorschlag 11 — Stereo 


Stereo-Kompakttruhe 


sonata 201 MX 


Mit der Stereo-Musiktruhe sonata 201 MX 
bieten wir eine Variante zur contessa 101. 
Bei gleicher Leistung dort Vertikalchassis 
— hier Horizontalchassis. Dort Bedienung 
von oben — hier Bedienung von der Front- 
seite her. Dafür ist die feste Deckplatte als 
Aufstellfläche nutzbar. Das Steuergerät läßt 
sich durch eine Holzklappe abdecken. Im 
unteren Teil der Truhe finden Sie neben dem 
eingebauten Stereo-Zehnplattenwechsler 
ein geräumiges Fach für viele Schallplatten 


und ein Tonbandgerät. Der UKW-Stereo- 
Decoder ist bereits eingebaut. Ein Abstimm- 
Instrument zeigt an, ob der gewählte Sender 
richtig eingestellt ist. Bei UKW-Empfang 
sorgt die Scharfabstimmung (AFC) auto- 
matisch dafür. Bei Stereo-Sendungen 
leuchtet ein Anzeige-Instrument grün auf. 
Die sonata 201 MX hat 2x 6 Watt Musik- 
leistung, Gehäuse Edelholz mit Nußbaum- 
dekor hell matt oder dunkel poliert. 
Technische Daten Seite 40. 
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Was ist HiFi? 


Sie sind sehr anspruchsvoll, wenn es um 
Musik geht. Sie stellen höchste Ansprüche 
an die Wiedergabe-Qualität. Dazu benötigen 
Sie spezielle Wiedergabegeräte in 
HiFi-Qualitat. 


Was steckt aber hinter diesem Begriff HiFi? 
HiFi (wobei man sich heute noch streitet, 

ob diese zwei Silben „Hai Fai" oder „Hai Fi" 
ausgesprochen werden, denn beides ist 
richtig!) ist die Abkürzung von „High 
Fidelity". High Fidelity heißt: Hohe (Natur-) 
Treue. High Fidelity ist ein Qualitätsmaßstab 
für naturgetreue Wiedergabe. In Deutsch- 
land schuf man eine Norm: DIN 45500, 

die exakte Bestimmungen über Mindest- 
forderungen an HiFi-Geräte enthält. 


Kann man diese Echtheit der Wiedergabe 
messen? 

Ja, man kann, denn Töne erzeugen Schwin- 
gungen, und Schwingungen sind meßbar, 
ihre Einheit heißt Hertz (Hz). Die Anzahl der 
Schwingungen ist ihre Frequenz. Töne 
aneinandergereiht ergeben Musik. Jeder Ton 
eines Musikinstrumentes hat aber nicht nur 
seine Tonschwingung. Er hat auch Ober- 
schwingungen. Sie geben dem gespielten 
Ton seine charakteristische Klangfarbe. 
Deshalb klingt der Ton a’ von einer Violine 
anders als von einem Klavier. Der Frequenz- 
bereich der Obertöne reicht weitaus höher 
als die höchsten Grundtöne — bis weit 
über die Grenze des Hörbaren. Erst wenn 
alle diese Schwingungen unter Beibehaltung 
der Lautstärkevarianten (Dynamik) über- 
tragen, verstärkt und wiedergegeben 
werden, haben Sie HiFi-Qualität — also 
naturgetreue Wiedergabe. 


20 


Um diesen optimalen Eindruck bei der 
Wiedergabe zu erzielen, schuf man eine 
neue Form der Wiedergabegeräte — 
HiFi-Stereo-Bausteine. 

Diese Aufgliederung in Einzelgeräte hat 
viele Vorteile. Man kann sie technisch 
optimal ausstatten. Je nach Ihren Ansprüchen 
an Leistung, Preis und Abmessungen läßt 
sich eine Anlage individuell zusammen- 
stellen. So können Sie HiFi-Anlagen nach 
und nach anschaffen. Sie beginnen mit dem 
Verstärker und den Lautsprecherboxen und 
einer Programmquelle (Plattenspieler, 
Tonbandgerät oder Tuner). Später ergänzen 
Sie dann nach und nach die anderen 
HiFi-Bausteine 

Aufstellungsschwierigkeiten haben Sie bei 
einer Anlage aus Einzelbausteinen nicht. 
Stellen Sie sie auf verschiedene Ebenen 

ins Regal, nebeneinander auf das Sideboard 
— oder wo immer es für Sie am vorteil- 
haftesten ist. 


Erstes Glied in der Kette einer 
HiFi-Stereo-Anlage ist der Plattenspieler 
oder das Tonbandgerät. 

Von der mechanischen und elektrischen 
Güte dieser beiden Geräte hängt die Qualität 
der gesamten Anlage ab, Sie haben die 
schwierige Aufgabe, die in den mikro-feinen 
Plattenrillen ,eingebetteten” oder auf 
Magnetband gespeicherten Tonschwin- 
gungen abzutasten und sie in elektrische 
Schwingungen umzuwandeln. Diese 
Schwingungen werden im Verstárker um ein 
Vielfaches verstárkt und vom Lautsprecher 
in Schallwellen umgesetzt. Nach diesem 
langen Weg durch komplizierte mechanische 
und elektrische Bauteile soll ein Musikstück 
noch genauso originalgetreu wie bei der 
ursprünglichen Aufnahme klingen. Das ist 
aber nur möglich, wenn Plattenspieler oder 
Tonbandgerät den folgenden Komponenten 
der Anlage alle Schallinformationen zuführt. 
Wird ein bestimmter Tonbereich nicht mehr 
übertragen, dann kann ihn auch der beste 
Verstärker nicht wieder herbeischaffen und 
keine Lautsprecherbox ihn abstrahlen. 

Die Grenzen des überhaupt übertragenen 
Frequenzbereiches sind also ein wesent- 
liches Kriterium für die Güte eines Wieder- 
gabegerátes. Gerade hier, bei den ersten 
Gliedern der HiFi-Kette, Ist es notwendig, 
hohe Qualitätsmaßstäbe anzulegen. Denn 
nur wenn jedes einzelne Glied der Kette den 
an das Endprodukt gestellten Forderungen 
entspricht, können diese erfüllt werden, 
Der Tuner ist das Rundfunk-Empfangsteil 
einer HiFi-Anlage. 

Er empfängt die Sendersignale über eine 
Antenne, bereitet sie auf und gibt sie an den 
Verstärker weiter. 

HiFi-Tuner sind auf UKW-Empfang speziali- 
siert, denn nur in diesem Wellenbereich 
sind Stereo-Sendungen in HiFi-Qualität 
möglich. Auf UKW können Musiksendungen 
in ihrem gesamten Frequenzbereich mit 
großer Dynamik übertragen werden. 

An einen HiFi-Stereo-Tuner können Sie 
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weitaus höhere Ansprüche stellen als an ein 
herkömmliches Radio. Er soll alle ausge- 
strahlten Schwingungen empfangen, über- 
tragen, weiterleiten und ein optimales 
Klangerlebnis vermitteln. Deshalb ist er 
schaltungstechnisch viel aufwendiger 
gebaut. Sie merken es an seiner größeren 
Empfindlichkeit, seiner besseren Über- 
sprechdämpfung, an seinem niedrigen 
Klirrfaktor, seinem größeren Fremdspan- 
nungsabstand und seinem großen Über- 
tragungsbereich 

Alle TELEFUNKEN-Stereo-Tuner sind 
volltransistorisiert. Das macht sie sofort 
spielbereit, garantiert eine höhere Lebens- 
dauer und mindert die Wärmeentwicklung, 
was für einen eventuellen Einbau sehr 
wichtig ist. 


Mittelpunkt und zugleich „Kraftwerk“ 

in einer Kette von HiFi-Bausteinen 

ist der Verstärker oder das Steuergerät. 
Seine Funktion besteht darin, die — bei- 
spielsweise von einem Plattenspieler 
kommenden — elektrischen Schwingungen 
zu verstärken und damit auf die Leistung 
zu bringen, die der Lautsprecher für die 
Wiedergabe benötigt. Diese Aufgabe ist 
besonders schwierig, da sich die Nutz- 
spannung, die ein magnetisches Ton- 
abnehmersystem liefert, in einer Größen- 
ordnung von nur wenigen tausendstel Volt 
bewegt. Um diese Tonspannung über den 
Lautsprecher hörbar zu machen, muß sie 
enorm verstärkt werden. Trotzdem darf der 
ursprünglichen Eingangsspannung weder 
etwas hinzugefügt noch genommen werden. 
Sie muß den Verstärker durchlaufen, ohne 
daß störende Frequenzen beigemischt oder 
Nutzfrequenzen unterdrückt werden. 

Um diese Forderungen, die ja erst die 
Voraussetzung für die naturgetreue Wieder- 
gabe sind, zu erfüllen, verlangt ein HiFi-Ver- 
stärker einen hohen schaltungstechnischen 
Aufwand. Er spiegelt sich wider in den 
Angaben über Ausgangsleistung, Leistungs- 


bandbreite, Klirrfaktor und Intermodulations- 
faktor. 

Sie finden im TELEFUNKEN-Programm 
neben den getrennten Bausteinen HiFi- 
Stereo-Tuner und HiFi-Stereo-Verstärker 
auch sogenannte integrierte Bausteine, bei 
denen Rundfunkempfangsteil und Verstärker 
zu einer Einheit zusammengefaßt sind. 

Wir nennen diese Bausteine „Steuergeräte“ 
Die Frage, ob getrennte Bausteine oder 
aber ein Steuergerät günstiger ist, läßt sich 
nicht allgemein beantworten, Hier entschei- 
den die im Einzelfall vorhandenen Aufstell- 
möglichkeiten und gewisse Unterschiede in 
der Bedienung. 

TELEFUNKEN gibt Ihnen jedoch die Mög- 
lichkeit, Ihre HiFi-Anlage nach Ihren Wün- 
schen und Vorstellungen zu kombinieren 


Abschluß und letztes Glied einer HiFi-Kette 
sind die Lautsprecher. 

Sie müssen die vom Verstärker kommen- 
den Impulse in akustische Schallwellen 
umwandeln, ohne sie zu verändern. 

Die Anforderungen, die aus diesem Grund 
an die Lautsprecher einer HiFi-Stereo- 
‚Anlage gestellt werden, sind sehr hoch: ein 
möglichst großer Frequenzumfang bei gün- 
stigen Abstrahlungseigenschaften, kleine 
Ein- und Ausschwingzeiten der Membrane, 
äußerst geringe Verzerrung bei großem 
Wirkungsgrad. Es ist fast unmöglich, alle 
diese genannten Eigenschaften in nur einem 
Lautsprecher vereint zu finden. Deshalb 
werden für HiFi-Wiedergabe grundsätzlich 
mehrere Spezial-Lautsprecher benötigt, von 
denen jeder einen bestimmten Frequenz- 
bereich überträgt. Die Güte dieser Einzel- 
lautsprecher bestimmen die gradlinige 
Abstrahlung von den Tiefen bis hinauf zu 
den Höhen des Klangbildes. 

Diese Lautsprecher werden zusammen in 
eine geschlossene Lautsprecherbox einge- 
baut. Zur Bedämpfung von Gehäusereso- 
nanzen ist sie innen mit einem schall- 
schluckenden Material ausgekleidet. Mit der 


Konstruktion der geschlossenen Boxen 
wurde außerdem noch ein entscheidender 
Vorteil erreicht: Die Unabhängigkeit vom 
Aufstellungsort. So können Lautsprecher- 
boxen ohne Beeinträchtigung der akusti- 
schen Eigenschaften in Regale gestellt oder 
auch an die Wand gehängt werden. Die Box 
wird durch die erreichbare Wiedergabegüte 


und Vielseitigkeit zum echten HiFi-Baustein, 


Trotzdem ist gerade beim Lautsprecher der 
„Hörtest“ für den zukünftigen Besitzer 
einer HiFi-Stereo-Anlage unerläßlich. 


u F 

Auf den folgenden Seiten werden Sie die- 
sem Zeichen noch oft begegnen. Es garan- 
tiert Ihnen, daß alle Geräte auf diesen 
Seiten die HiFi-Bestimmungen nicht nur 
erfüllen, sondern oft sogar noch übertreffen. 


In diesem Prospekt sprechen wir viel von 
der Technik unserer Geräte. 


Sollten Sie also auf den folgenden Seiten 
auf einen Fachausdruck stoßen, 

der ihnen nicht sofort geläufig ist, finden 
Sie auf den Seiten 44 bis 47 in unserem 
»Stereo-HiFi-ABC" sicher schnell eine 
Erklärung dafür. 

Unser Stereo-HiFi-Report wird Ihnen viele 
sachliche Informationen über unser Geräte- 
programm vermitteln. Trotzdem ist es not- 
wendig, daß Sie sich von der Wiedergabe- 
güte unserer Bausteine einmal durch 

eine Demonstration bei Ihrem Fachhändler 
überzeugen. Dann werden Sie mit uns 
übereinstimmen: Die Wiedergabe von 
Musik in Stereo oder HiFi-Stereo-Qualität 
ist faszinierend — wirklich naturgetreu. 
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Vorschlag 12 — HiFi-Stereo 


Rundfunk: operette hifi 
Platte: W 215 hifi TV 

Tonband: magnetophon studio 2 hifi 
2 Lautsprecherboxen: WB 50 


Die Lautsprecherbox WB 50 ist wegen ihrer geringen Geháuse- 
tiefe vorzúglich als Wand- oder Regalbox geeignet. In NuBbaum 
hell matt und perlweiß lieferbar. Technische Daten Seite 43. 


Der elegante Plattenwechsler W 215 hifi TV ist technisch 
perfekt ausgerústet und prázise verarbeitet: Schwerer, ausge- 
wuchteter Plattenteller. Studio-Tonarm mit Magnetsystem 
Pickering V 15/AC-2. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. 
Problemlose Bedienung durch Regiehebel. Tonarmlift, Tonarm- 
Aufsetzsperre und Rutschkupplung zur Sicherheit fúr Ihre 
Schallplatten. Rauchglasdeckel (aufstellbar) im Lieferumfang. 
Weitere technische Daten Seite 42, 


Das Steuergerát operette hifi besticht durch sein klares, 
modernes Design. 4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW). 
2x 15 Watt Musikleistung, Klirrfaktor < 1%. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Sender-Abstimm-Instrument und 
automatische UKW-Stereo-Anzeige. Getrennte Abstimmung 
AM/FM — eine meisterhafte operettel Geháuse in NuBbaum 
hell matt und perlweiß lieferbar. Technische Daten Seite 40. 


Variante: 
Wenn Sie ein senkrecht spielendes Tonbandgerát vorziehen, 
empfehlen wir das magnetophon 204 TS 2. Als Plattenwechsler 


steht zur weiteren Auswahl der W 230 hifi TV zur Verfügung 
(Seite 32). Angemessene Lautsprecherboxen: RB 40/41, 
L 55 hifi, L 205, WB 60/61, RB 70 (s. Seite 37—39, 43). 


magnetophon studio — ein preiswertes HiFi-Tonbandgerät. 
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf der übernäch- 
sten Seite. 23 


Vorschlag 13 — HiFi-Stereo 


Rundfunk: concertino hifi 201 V 


Platte: W 230 hifi 


Tonband: magnetophon studio 2 hifi 


2 Lautsprecherboxen: 


Problemlos, raffiniert, klangvoll — das ist die Kurzcharakteristik 
unseres Spitzen-Steuergerätes concertino hifi 201 V — der 
Bestseller seiner Klasse! 

Problemlos: 5 UKW-Stationstasten speichern 5 verschiedene 
UKW-Sender. Kopfhórer-Buchse an der Frontseite. 

Raffiniert: Die gewáhlte UKW-Frequenz wird elektronisch 
durch ein beleuchtetes Meßinstrument angezeigt. 

Klangvoll: 2 x 22 Watt Musikleistung und aktive Klangregelung. 
Eingebauter, schaltbarer Entzerrer-Vorverstärker für 
Plattenwechsler mit magnetischem System. 

Gehäuse in Nußbaum-Dekor hell matt und perlweiß, 
Technische Daten Seite 40, 


WB 60/61 


Das Tonbandgerät magnetophon studio ist in Zwei- und 
Vierspur-Ausführung lieferbar. 2 Bandgeschwindigkeiten 

9,5 und 19 cm/s. 18-cm-Spulen. Einfache Bedienung durch 
Mehrfach-Funktionsschalter. Vierstelliges Bandzählwerk mit 
Nullstellung auf Tastendruck. Beleuchtetes Aussteuerungs- 
Instrument. Grüne Lampe bei Betriebsbereitschaft. 

Rote Lampe bei Aufnahme. Rauchglasdeckel im Lieferumfang. 
Technische Daten Seite 41. 


Der Plattenwechsler W 230 hifi ist ein hochwertiger Baustein 
mit allen Vorzügen einer soliden und perfekten Konstruktion. 
Magnetsystem Shure M 71-MB. Schwerer, ausgewuchteter 
Plattenteller. Studio-Tonarm mit Gegengewicht und einstell- 
barer Auflagekraft. Antiskating-Korrektur (automatisch richtige 
Einstellung zusammen mit der Auflagekraft). Drehzahl-Fein- 
regulierung (+/—3 %). Alle Spieler- und Wechslerfunktionen 
über nur einen Hebel (Regiehebel) zu steuern. Rauchglasdeckel 
im Lieferumfang. Sockel in Edelholz, Platine in alu-matt. 
Aufsteckblenden in weinrot, seegrün, perlweiß und silber als 
Zubehör. Technische Daten Seite 42. 


Die Lautsprecherbox WB 60/61 hat ein umfangreiches 
Klangvolumen. Weitere angemessene Lautsprecherboxen: 
RB 40/41, WB 50, L 55 hifi, L 205, RB 70 (s. Seite 37—39, 43). 
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Vorschlag 14 — HiFi-Stereo Wik 


Rundfunk: opus studio 

Platte: W 230 hifi 

Tonband: magnetophon studio 2 hifi 
2 Lautsprecherboxen: L 250 hifi 


0... oe 
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HiFi-Kennern ist der Name opus studio ein Qualitatsbegriff. Komplett wird diese Anlage erst durch 2 hochwertige Wählen Sie für die opus studio-Anlage den Plattenwechsler 
Schon seit Jahren. Und er wird es bleiben, denn dieses extrem HiFi-Lautsprecherboxen. Deshalb empfehlen wir Ihnen hier die W 230 hifi (hier ohne Entzerrer-Vorverstärker) und das Ton- 
flache Steuergerät hält, was man sich von einem TELEFUNKEN- L 250 hifi. Nennbelastbarkeit 35 Watt, Grenzbelastbarkeit bandgerät magnetophon studio 2 hifi. Sie erweitern damit Ihre 
Opus verspricht. Das sind wir diesem Namen schuldig. > 50 Watt. Weitere technische Daten Seite 43. Kombination um zwei leistungsstarke, bewährte Bausteine. 
Rundfunkempfangsteil für UKW, 2x MW, LW und 2 x KW sowie Beide Geräte wurden bereits auf Seite 25 ausführlich 
HiFi-Verstärker in einem Gerät. Übersteuerungsfestes UKW- besprochen. 


Mischteil mit Feldeffekt-Transistoren. 2 x 35 Watt Musik- 
leistung, 7 UKW-Stationstasten mit Frequenz-Anzeige, 

2 Abstimm-Instrumente zur Sendereinstellung. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Rauschfilter, Rumpelfilter, Lineartaste. 
Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327. Elektronisch gesicherte Endstufe. 

Gehäuse: Holz mit Stradivari-Dekor. 

Technische Daten Seite 40. 


Vorschlag 15 — HiFi-Stereo 


Verstårker: V 201; Tuner: T 201 
Platte: W 230 hifi 


Tonband: magnetophon studio 2 hifi 
RB 70 


2 Lautsprecherboxen: 


Sie håren Stereo-Musik in HiFi-Qualitåt: Die Geigen von links, 
die Celli von rechts, im Hintergrund das Schlagzeug, ganz 
vorn das Solo der Trompete. Sie haben die wertvollsten Plätze 
gratis: Ihre Sessel zu Hause. Ein phantastisches Ensemblel 


Den Phono-Baustein W 230 hifi (ohne Entzerrer-Vorverstärker) 
und den Tonbandbaustein magnetophon studio 2 hifi haben wir 
bereits auf Seite 25 ausführlich beschrieben. 


Die Lautsprecherbox RB 70 ist eine äußerst leistungsstarke 
Box mit 25 Watt Nennbelastbarkeit und einem Volumen von 
ca. 32 |. Weitere technische Daten Seite 43. 


Der Verstärker V 201 hat die hohe Ausgangsleistung von 

2x 25 Watt Sinus-Dauerton, einen großen Frequenzbereich 
und einen extrem geringen Klirrfaktor. Er übertrifft die 
Bedingungen der HiFi-Norm DIN 45500 in vielen Punkten weit 
— und das bei einem außergewöhnlich günstigen Preis im 
Verhältnis zur Leistung. Selbstverständlich hat er die 
Linear-Taste, Rumpel- und Rauschfilter. Kopfhörerbuchse an 
der Frontseite. Technische Daten Seite 40. 

Der Allbereich-Tuner T 201 hat ein besonders leistungsfähiges 
UKW-Teil, UKW-Scharfabstimmung (AFC), automatische 
UKW-Stereo-Anzeige, getrennte Abstimmung AM/FM, Sender- 
Abstimm-Instrument. Tuner und Verstärker sind in Nußbaum 
hell matt lieferbar. Technische Daten Seite 40. 


Vorschlag 16 — HiFi-Stereo (Musikanlage acusta hifi) 


Verstärker: V 250 hifi; Tuner: T 250 hifi 
Platte: W 250 hifi 

Tonband: magnetophon 250 hifi 
2 Lautsprecherboxen: L 250 hifi 


Die HiFi-Society der Musik ist da. Musik- 
anlage acusta hifi — das heißt Top-Stereo 
und HiFi-Noblesse, Eine komplette Stereo- 
Welt, die vollkommen klingt und genauso 
aussieht, die farbig, variabel und rational ist. 
Einheitlich in Design und Größe. Einheitlich 
in der Leistung — Spitzenleistung. Das 
müssen Sie gehört haben. 


Der Verstärker V 250 hifi hat die hohe 
Ausgangsleistung von 2 x 35 Watt Sinus- 
Dauerton (garantierter Mindestwert). Die 
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HiFi-Norm erlaubt einen Klirrfaktor von 
höchstens 1%. Der garantierte Wert des 

V 250 ist 0,5%, typisch für diesen Verstärker 
sind jedoch 0,2% (bei 1 kHz und Voll- 
aussteuerung beider Kanäle). Die Bedie- 
nungsvorzüge: Für jeden Kanal separate 
Lautstärke-, Höhen- und Tiefeneinstellung 
durch Schieberegler. Über den Zweikanal- 
Mischregler kann der Mikrofon-Eingang mit 
allen anderen Eingängen gemischt werden. 
Technische Daten Seite 40. 


Der Tuner T 250 hifi ist als Allbereich-Tuner 
konzipiert. Besondere Leistung bringt er im 
UKW-Bereich. Eingangsempfindlichkeit 
0,84V. Außerstpräzise Sendertrennung durch 
hohe Selektion von 1:500 (für 300 kHz Ver- 
stimmung). 5 UKW-Stationstasten speichern 
5 verschiedene UKW-Sender. Europawelle. 
Gespreiztes 49-m-Band. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Sender-Abstimm-Instru- 
ment. UKW-Frequenzanzeige-Instrument. 
UKW-Stereo-Anzeige. Meßinstrument für 
Null-Durchgang. Versenkbare Teleskop- 
antenne. Technische Daten Seite 40. 
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Das magnetophon 250 hifi ist ein Zweispur- 
Gert fir Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. 
Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. 
Getrennter Hår- und Sprechkopf. Echo- bzw. 
Nachhalleffekte. Multiplay. Zwei-Programm- 
Betrieb durch separate Regelmöglichkeit 
der Kanäle, Vor- und Hinterbandkontrolle, 
kombiniert mit Aussteuerungs-Kontroll- 
instrument. Vierstelliges Záhlwerk. Automa- 
tische Band-Endabschaltung. 18 cm-Spulen. 
Mehrfach-Funktionsschalter. Zwei Schiebe- 
regler für Aussteuerung, 2 Pegel-Vorregler 
für Trickschaltungen. Lautstärkeregler für 
Kopfhörer. Technische Daten Seite 41. 


Der Phono-Baustein dieser Anlage heißt 

W 250 hifi. Die Technik: Präzises Laufwerk 
mit Schwingmetall-Aufhängung. Schwerer, 
ausgewuchteter Plattenteller mit ca. 3,5 kg 
Eigengewicht und 291 mm Durchmesser 
(30-cm-Platten liegen im modulierten 
Bereich voll auf). Hohe Gleichlaufkonstanz 


Mitlaufende Spielerachse. Antiskating (auto- 
matisch richtige Einstellung zusammen mit 
der Auflagekraft) — Korrektur fir abwei 
chende Rundungsradien der Abtastnadeln 
Spurwinkel-Einstellung am Tonkopf zur 
Einhaltung des 15° Abtastwinkels — auch bei 
Wechselbetrieb. Drehzahl-Feinregulierung. 
Viskositätsgedämpfte Absenkeinrichtung 
Regiehebel. Technische Daten Seite 42 


Die Anlage acusta hifi ist komplett mit den 
Lautsprecher-Boxen L 250 hifi, Nennbelast- 
barkeit 35 Watt, Grenzbelastbarkeit 

> 50 Watt. Weitere technische Daten Seite 43. 
Natürlich sind die Bausteine auch einzeln 
erhältlich. Sie können die Anlage also stu- 
fenweise aufbauen, wie es Ihren Wünschen 
(oder Ihrem Budget) gerecht wird. Verstärker 
und Tuner spielen senkrecht so gut wie 
waagerecht. Daraus ergeben sich reizvolle 
Aufstellmöglichkeiten, wie beispielsweise 
auf den nebenstehenden Abbildungen. Oder 
auf der acusta-Bank (s. Seite 35) 


Und dann der Pfiff mit der Farbe. Das „Ge- 
sicht" Ihrer acusta hifi — Stradivari-Dekor 
und alu-matt vorn — können Sie durch farbige 
Aufsteckblenden (Zubehör) nach Ihren 
Wünschen variieren. Blenden in weinrot, 
seegrun und perlweiß lieferbar. 


Win 
Mun 
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Varianten 


Zu Vorschlag 1 (Stereo) Zu Vorschlag 2 (Stereo) Zu Vorschlag 12 (HiFi-Stereo) Zu Vorschlag 13 (HiFi-Stereo) Zu Vorschlag 15 (HiFi-Stereo) 


wee ons. 


Rundfunk: concertino hifi Verstärker: V 201 
Tuner: T 201 


Rundfunk: andante stereo Rundfunk: cavatine 101 


Phono: Plattenwechsler Phono: Plattenspieler W 215 hifi TV Phono: Plattenwechsler W 230hifiTV Phono: Plattenwechsler W 250 hifi Phono: Plattenwechsler W 250 hifi 
musikus 509 Z 


Tonband: magnetophon studio 4 Tonband: magnetophon 204 TS 2 Tonband: magnetophon 250 hifi Tonband: magnetophon 250 hifi 
Boxen: RS 6, WB 50, L 205 Boxen: RB 40/41, WB 50, L 205 Boxen: RB 40/41, L 55 hifi, L 205, Boxen: RB 40/41, WB 50, L 55 hifi, Boxen: L 250 hifi 
WB 60/61, RB 70 L 205, RB 70 


Unsere Empfehlung für Ihre Schallplatten-Sammlung 


Horst Fischer 
Goldene Trompete in Stereo 

Oh Happy Day — Banana Boat Song — Schiwago 
Melodie — An jenem Tag — Violetta — La mer — 
Up, Up And Away — Rififi— Can't Take my Eyes 
Off Of You — Überall blühen Rosen — Aquarius / Let 
The Sunshine In — Green Green Grass Of Home — 
And That Reminds Me 

Werner Müller und sein Orchester 

SLK 16 864-P DECCA Phase 4 Stereo DM 19,— 
als MusiCassette Best.-Nr. DTP 91 277-stereo 


SLE 14567-P TELEFUNKEN 


Hit-Magazin "70/1 
28 Happy Hits For Dancing 

aus dem Inhalt: Listen To The People — Sugar 
Sugar — Deep Water — Tarata-Ting, Tarata-Tong — 
Nie mehr allein — Dynamite Woman — Jingle 


Jangle — Cowboy Convention — Na, Na, Hey, Hey — 


Dein schönstes Geschenk u. v. a 

Jerry Wilton und sein Orchester 

DM 19,— 
Royal Sound Stereo 

als MusiCassette Best.-Nr. TTP 91 272-stereo 


Hammond Pops IV 

aus dem Inhalt: Ein bißchen Goethe, ein bißchen 
Bonaparte — Early In The Morning — Goodbye — 
Hinter den Kulissen von Paris — In The Year 2525 — 
Karamba, Karacho, ein Whisky — Das Mädchen 
Carina — Let The Sunshine In u. v. a. 
Klaus Wunderlich, Hammond-Orgel 
SLE 14 562-P TELEFUNKEN 

Royal Sound Stereo 

als MusiCassette Best.-Nr. TTP 91 204-stereo 


DM 19,— 


Happy Dancing 
Non Stop Musical Party. Aus dem Inhalt; America — 
There's No Business Like Showbusiness — Okla- 
homa — In meinem Schaukelstuhl — Nimm mich mit 
Kapitän — Mit 'nem Teelöffel Zucker — Hare 
Krishna — Ol’ Man River — Wenn Ich einmal reich 
war’ u, v. a. 

Robert Last und sein Orchester 

SLK 16.627 P DECCA 

Royal Sound Stereo 

als MusiCassette Best.-Nr. DTP 91 273 


DM 19,— 


Big Bands In Stereo 
Opus 1 — Two O'Clock Jump — In A Little Spanish 
Town — Baby It's Cold Outside — Rustle Of 
Spring — Take The “A” Train — Harlem Nocturne — 
The James Bond Theme — Love Is Blue u. a. 

Ted Heath, Harry James, Edmundo Ros, Werner 
Miller, Stanley Black, Johnny Keating, Frank Chacks- 
field u. a. 

SLK 16 867-P DECCA Phase 4 Stereo 


DM 19,— 


Haare 

Edmundo Ros Goes "HAIR" 

Aquarius — Good Morning Starshine — Hare 
Krishna — Hair — Manchester England — Easy To 
Be Hard — Let The Sunshine In — Where Do I Go? — 
Ain't Got No — I Got Life — Frank Mills — Donna 
Edmundo Ros und sein Orchester 


SLK 16 866-P DECCA Phase 4 Stereo DM 19,— 


IGOR STRAWINSKI 
Pulcinella Suite — 

Apollon Musagéte 

Academy of St. Martin in the Fields 
Dirigent: Neville Marriner 

SAD 22 080 DECCA 

Royal Sound Stereo 

Ausgezeichnet von der Englischen Schallplatten- 
kritik — Edison-Preis, Holland 


DM 19,— 


GIUSEPPE VERDI — LA TRAVIATA 

Oper in 3 Akten. Pilar Lorengar — Giacomo Arragal 
Dietrich Fischer-Dieskau — Chor und Orchester 
der Deutschen Oper Berlin. Dirigent: Lorin Maazel 
Kassette mit zwei Langspielplatten 
SAD 22 061/62 DECCA 

Royal Sound Stereo 


DM 38,— 
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Zubehor 


Dyn. Mikrofon TD 16 Dyn. Mikrofon TD 26 Dyn. Mikrofon TD 60 

Nieren-Richtcharakteristik. Frequenzbereich 50 16000 Hz. Nieren-Richtcharakteristik. Frequenzbereich 50 18000 Hz. Nieren-Richtcharakteristik. Frequenzbereich 40 18.000 Hz. 
Impedanz 750 Ohm. Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB. Impedanz 750 Ohm. Rückwärtsdämpfung ca. 15 dB. Impedanz 750 Ohm. Ruckwartsdampfung ca. 18 dB 
Empfindlichkeit 0,25 mV/ubar. Kombistecker für Stereo- Empfindlichkeit 0,25 mV/ubar, Metallgehäuse in moderner Empfindlichkeit 0,20 mV/ubar. Verchromtes Gehäuse in 
Aufnahme. Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß. Stabform, aufsteckbarer Mikrofonfuß mit 9/¿”-Stativgewinde 


Kunststoffgeháuse in moderner Stabform, aufsteckbarer = 
MikrofonfuB. 


HiFi-Kopfhårer TH 28/TH 29 


HiFi-Kopfhörer TH 40 Kopfhörer Teleset 4 


Frequenzbereich 20... 17000 Hz. Klirrfaktor < 1% bei Frequenzbereich: 20 20.000 Hz. Klirrfaktor: < 0,5% bei Frequenzbereich 30 18000 Hz. Impedanz 3300 Ohm pro 
120 Phon. Impedanz 400 Ohm pro Kapsel, Gewicht ca. 350 g 120 Phon. Impedanz: 400 Ohm pro Kapsel. Gewicht ca. 400 g Kapsel. Ohrmuschel flussigkeitsgepolstert, verschiebbar auf 
Ohrmuscheln flüssigkeitsgepolstert Ohrmuschel flussigkeitsgepolstert. Kopfhörer-Normstecker Kopfbügel. 5poliger Normstecker. 

TH 28 mit Lautsprecher-Normstecker (Tonnenstecker). nach DIN 45327. 


34 TH 29 mit Kopfhörer-Normstecker nach DIN 45327 


Stereo-Mikrofon-Anordnung Stereo-Magnetsysteme 
1 Mikrofon TD 26 (2x) Für W 215 hifi, W 230 hifi, W 250 hifi und alle Tonköpfe der 
2 Mikrofon-Stativ-FuB (2x) internationalen '/,”-Norm. 15°-Abtastwinkel. 
3 Stereo-Schiene Stereo-Magnetsystem Pickering V 15/AC-2 
4  Stereo-Mikrofon-Kupplung (Zusammenfassung zweier Stereo-Magnetsystem Shure M 44-7 
einzelner Mikrofone auf Stereo-Mikrofon-Buchse) Stereo-Magnetsystem Shure M 75-6 


5 Mikrofon-Stativanlage 


So © 


Pickering V 15/AC-2 


= <j 


Shure M 44-7 


Bänke für acusta-Bausteine 

Verchromt, Trägerplatte Edelholz furniert (Stradivari) 
Höhe der Bank 36 cm. Bänke in 3 Ausführungen lieferbar: 
für 1, für 2 und 3 Bausteine. 


Shure M 75-6 


Entzerrer-Vorverstärker TV 212 A 

Schallplatten werden bei der Herstellung nicht mit einem dem 
Original entsprechenden Frequenzgang „geschnitten“. Aus 
Gründen der Platzersparnis sind die tiefen Töne geschwächt 
und die hohen Töne verstärkt auf die Schallplatte gebracht. 
Wenn der Plattenspieler mit einem magnetischen oder dynami- 
schen Tonabnehmersystem ausgerüstet ist, wird ein Entzerrer- 
Vorverstärker notwendig. Dieser Vorverstärker hat zwei 
Aufgaben zu erfüllen. Einmal muß er den Frequenzgang der 
Schallplatte „entzerren“ und zum zweiten muß er die bei 
magnetischen bzw, dynamischen Tonabnehmersystemen sehr 
geringen Ausgangsspannungen für den eigentlichen Verstärker 
der HiFi-Anlage vorverstärken 


me 


€», 


Dust Bug 

Schallplatten werden aus einem Material gepreßt, das zu 
elektrostatischer Aufladung neigt. Diese Aufladung wirkt 
besonders staubanziehend. Mit dem „Dust Bug“ können Sie 
dem entgegenwirken. An einem Schwenkarm läuft eine kleine 
Perlonbürste mit nachlaufender antistatisch präparierter 
Filzrolle vor der Abtastnadel über die Schallplatte, macht sie 
staubfrei und antistatisch. 
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Lautsprecherbox 2080 

Diese Box wurde speziell für unsere Anlage 
Stereo compact 2080 R konstruiert. Das Ge- 
häuse ist aus Mooreiche (wie die Anlage) 
und hat ein Metallgitter. 


Lautsprecherboxen 


Lautsprecherboxen RS 5/RS 6 

Die Lautsprecherboxen RS 5/RS 6 sind gute 
Stereo-Lautsprecher für kleinere Anlagen 
und ideale Zweitlautsprecher für Rund- 
funk-, Fernseh-, Phono- und Tonbandgeräte 
Ihre Abmessungen sind klein (RS 5: 

29 x 18 x 12 cm, RS 6: 20 x 18 x 17 cm). 


Deshalb lassen sie sich gut in Regale ein- 
bauen oder an der Wand aufhängen. Die 
RS 5 bauen wir in NuBbaum hell matt oder 
Edelholz dunkel poliert und die RS 6 in 
einem nußbaumfarbenen Holzgehäuse. 
Technische Daten Seite 43. 


HiFi-Lautsprecherboxen RB 40/41 

Eine kompakt gebaute HiFi-Lautsprecherbox. 
Wahlweise als RB 40 mit Stoffbespannung 
und weißem oder nußbaumfarbenen Ge- 
häuse oder als RB 41 mit Grill in Nußbaum- 
Dekor hell matt. Besonders geeignet für 


Verstärker und Steuergeräte mit einer 
Sinus-Dauertonleistung bis zu 15 Watt. 
Auch diese HiFi-Lautsprecherbox läßt sich 
sowohl in Regale stellen als auch an der 
Wand aufhängen. 

Technische Daten Seite 43. 


HiFi-Lautsprecherbox WB 50 

Eine HiFi-Lautsprecherbox nach DIN 45500 
mit einem allseitig geschlossenen, akustisch 
gedämpften Gehäuse aus Polyurethan-Hart- 
schaum mit besonders guten akustischen 
Eigenschaften, Nußbaum-Dekor hell matt 
oder perlweiß. Frontseite Aluminium, 
eloxiert. AuBerst flache Bauweise mit einer 
Tiefe von nur 7,5 cm. Deshalb eignet sich 
die WB 50 besonders zur Wandaufhängung 
oder zum Einbau in flache Regale. 
Technische Daten Seite 43. 


HiFi-Lautsprecherbox L 205 

Eine klangstarke Box, die speziell unserer 
Musikanlage 205 „auf den Leib geschnitten” 
ist, Natürlich kann man sie auch an 

andere Stereo- und HiFi-Stereo-Anlagen 
anschließen. Auch hier ist die besonders 


HiFi-Lautsprecherbox L 55 hifi 

Eine HiFi-Lautsprecherbox in Kugelform. 
Modern, auBergewóhnlich, extravagant. Sie 
können sie ins Regal stellen. Ein Klarsichtfuß 
wird mitgeliefert. Dabei läßt sich die Ab- 
strahlrichtung genau auf die Sitzgruppe 
ausrichten. Oder Sie hängen die L 55 hifi 
wie eine Lampe auf. Dabei wird zwar die 
Wiedergabe hoher Frequenzen naturgemäß 
etwas schwächer, was sich aber durch den 
Klangregler wieder ausgleichen läßt. Die 

L 55 hifi ist besonders empfehlenswert für 
Verstärker und Steuergerät mit einer Sinus- 
Dauertonleistung bis zu 15 Watt. 

Technische Daten Seite 43. 


geringe Gehäusetiefe hervorzuheben, die 
die L 205 besonders zur Wandaufhängung 
empfiehlt. Holzgehäuse mit Stradivari- 
Dekor. 

Technische Daten Seite 43. 


HiFi-Lautsprecherboxen WB 60/61 
Diese hervorragende HiFi-Lautsprecherbox 
bieten wir Ihnen in 5 verschiedenen Gehäu- 


seausführungen. Als WB 60 mit Stoffbespan- 


nung in den Gehäusefarben perlweiß, Nuß- 
baum-Dekor hell matt und Teak-Furnier. 
Als WB 61 mit Holzgrill in Nußbaum-Dekor 
hell matt und Teak-Furnier. 


Das Gehäuse ist allseitig geschlossen und 
akustisch gedämpft. An der Rückseite 
befindet sich eine Vorrichtung zum Auf- 
hängen der Box an Zimmerwände (wie bei 
allen TELEFUNKEN-Lautsprecherboxen). 
Geeignet für Verstärker und Steuergerät 
bis zu 15 Watt Sinus-Dauertonleistung. 
Technische Daten Seite 43 


HiFi-Lautsprecherbox RB 70 

Eine Box mit großem Klangvolumen für 
hochwertige HiFi-Stereo-Anlagen. Auch hier 
haben Sie die Auswahl in den Farben perl- 
weiß, Nußbaum-Dekor hell matt, Palisander- 
und Teak-Furnier. Allseitig geschlossenes, 
akustisch gedämpftes Gehäuse, Geeignet 
für Verstärker und Steuergeräte mit einer 
Sinus-Dauertonleistung bis zu 25 Watt. 
Technische Daten Seite 43. 


Lautsprecherbox L 250 hifi 

Eine Box der Spitzenklasse mit einer Nenn- 
belastbarkeit von 35 Watt und einem Über- 
tragungsbereich von 35 . . . 20000 Hz. Sie 
wurde speziell für die Anlage ,acusta hifi" 
entwickelt. 2 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
sind versetzt eingebaut. Das gibt der 

L 250 hifi einen besonders breiten Ab- 
strahlwinkel. 

Frontseite mit Metallbespannung. Geháuse 
in den Farben perlweiB, Nußbaum hell matt 
und Stradivari. 

Technische Daten Seite 43. 


|| 


Bitte fordern Sie unverbindlich 
ausführliches Prospektmaterial über 
unsere Farb- und Schwarz/Weiß- 
Fernsehgeräte an bei 


AEG-TELEFUNKEN, Werbung, 
Kennwort: FE 1, 3 Hannover, 
Göttinger Chaussee 76. 
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Technische Daten fir Steuergeråte und Truhen 


5 r » (Recorder) 2 


andante R 205 cavatine operette concertino opus Verstärker Verstärker Tuner Tuner Stereo rondo contessa sonata 
stereo 101 hifi 201 hifi 201 V studio vo V 250 hifi T 201 T 250 hifi pompa stereo (Mx) 
| 2080 R 
he Du m. 
Maße in em (B/H/T) x 41x11x30 9 |62x17x19 |65x12 47x 1333 A 47x13x33 |67,5x 13x32 | 65x50,5x 40 | 63 38 | 113 x 77 x 94 
Transistoren/Dioden/Gleichrichter 20/14 20/14/2 20/14/2 24/16/3 36/19/4 | 68/42 0/3 | 2 39, 4 20/14, 6 4 


Wellenbereiche (MW. LW, KW, UKW) 
m 


UKW-Scharfabstimmung (AFC) 


Kreise AM/FM 


Tasten: RfK/Recorder 


Bes 
Nennleistung (W) 


Musikleistung (W) 


‚Anschlußwert (W)/Recorder 


‚Anschlüsse: 
TA/TB 
Lautsprecher/Kopfhörer 
Oberspielleitung 
Tuner 
Mikrofon 2 oben 
Dipol-Antenne (normal + lokal) 
AM-Antenne, 


Stereo von TA/TB 


- = = = = 
UKW-Stereo-Decoder 7 5 es 3 
> 35 dB Ubersprechdämpfung 
I 
NF-Ubertragungsbereich (Hz) + 1,5 dB 351500 3520000 | 2020000 20-22000 20-1800 312500 30-1400 3515000 3515000 3515000 | 3515000 


+ + =: L k 
Stereo-Anzeige | 
i i 


Abstimm-Instrument i 


Entspricht der HiFi-Norm DIN 45500 | | 


Technische Daten fur Tonbandgeråte 


XXX Stereo-Wiedergabe 


Heimtonbandgeråte HiFi-Geråte 
m205 |m204TS2;m204TS4| m 207 m studio 2 | m studio 4 | m 250 hifi 
Maße in cm (B/H/T) 42,5 x 16 x 30| 50 x 35 x 19,5| 50 x 35 x 19,5| 42,5 x 16 x 30| 39,5x17x31,5] 39,5x17x31,5| 47 x 13 x 33 
Spurlage: 2-Spur 
4-Spur 
Geschwindigkeit: 4,75 cm/s 
9,5 cm/s 
19 cm/s 
max. SpulengroBe: 13 cm 
15 cm 
18 cm = 
max, Spieldauer je Band: 2 Std | 
3 Std. | 
6 Sid | us | 
8 Std 
12 Std 
24 Std 
Aufnahme Mono i 
Aufnahme Stereo 
Wiedergabe Mono 
Wiedergabe Stereo 
Frequenzbereiche in Hz bel; 4,75 om/s 
9,5 cm/s 40-15000 40-15000 40-15000 40-15000 40-15000 40-15000 40-15000 
19 cm/s 
Tonhöhenschwankungen in %/0 bei: 4,75 cm/s 
95 cm/s 
19 cm/s 
Gerauschspannungsabstand bei: 4,75 cm/s 
95 cm/s 
19 cm/s 
Automatische Aussteuerung 
Ausgangsleistung (Watt) 
Anschlüsse: Mikrofon 
Radio/Phonogerät 
Kopfhörer 
AuBenlautsprecher 
Netzgerát 
Verstárker 
Netzspannung 
110, 127, 220, 240 V, 50 Hz/117 V, 60 Hz 
Besonderheiten Bodenfach für Netzschnur, Uberspielleitung und Mikrofon: 205, 204 TS 2, 204 TS 4, 207, studio 2/74 * gemessen nach DIN 45405 
= Senkrechtbetrieb: m 204 TS 2, m 204 TS 4, m 205, m 207 mit low-noise-Band 


8) zweiter Kanal extern verstärkt (z. B. Mono-Überspielleitung an Mono-Rundfunkgerät für den rechten Kanal) 
b) beide Kanäle extern verstärkt (z. B. Stereo-Überspielleitung an Stereo-Rundfunkgerät oder Verstärker) 
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Technische Daten fur Phonogeråte 


musikus musikus S 205 musikus musikus w215 W215 W 230 w230 w250 
108 Z 1080 sz 5090 hifi hifi TV hiti hifi TV hifi 
de luxe 


Maße in cm (B/H/T) 


Plattenspieler 


Plattenwechsler 


Heimgerät (zur Kombination mit einem Radio) 


Heim-Stereo-Anlage 


HIFI-Stereo-Gerät (nach DIN 45500) 


78. 45, 78, 45, 78, 45, 


Geschwindigkeiten 78, 45, 33/5, 16% U/min. 
Bh EN ET 


Leichtmetall-Rohrtonarm 


Einstellbare Auflagekraft 


Stereo-Kristall-Tonkapsel 


Stereo-Magnet-Tonkapsel 


— 


Entzerrervorverstarker 


Regiehebel 


Tonarm-Lift (Handlift) 


Tonarm-Absenkautomatik 


Tonarm-Aufsetzsperre 


‚Antiskating/Drehzahl-Feinregulierung 


Autom, Endabschaltung/Tonarm-Raststütze 


Netzspannung 110/220 Volt umschaltbar 


Technische Daten fur Lautsprecherboxen 


AS5 


RS6 


L 2080 


AB 


LSS hifi 


WB 50 


L205 


AB 70 


L250 hifi 


Lautsprecher-Bestuckung 
Breitband 
Mittelton 


Mittel-/Hochton 


15x 13cm 


7,5x13cm 


75x 13 cm 


75x13 cm 


13x18 em 


2je7,5x13cm 


Nennbelastbarkeit 


Grenzbelastbarkeit 


Ubertragungsbereich (Hz) 


Nennscheinwiderstand 


Gehäuse 
weiß 
Nußbaum hell matt 
Teak-Furnier 
Stradivari 
Edelholz dunkel poliert 
‚Aluminium 


Mooreiche 


Gewicht ca. kg 


Anschlußkabel 


Normstecker (LS 7) 


Fußgestell 
Zubehör 


Lieferumfang 


Stereo-HiFi-abc 


Abstrahlwinkel: Der Winkelbereich vor 
einer Lautsprecherbox, in dem eine gleich- 
mäßige Wiedergabe aller Frequenzen 
erwartet werden kann. 


Abtastnadel (besser: Abtaststift): Aus- 
wechselbarer Bestandteil des — Ton- 
abnehmersystems; übernimmt die Abtastung 
der Schallplattenrille. Als ,Nadel” wird 
allerdings bei allen Systemen ein Saphir 
oder Diamant benutzt. 


AFC: > UKW-Abstimmautomatik 


Anpassung: Erforderliche Ubereinstimmung 
der — Eingangs- und > Ausgangswerte der 
einzelnen HiFi-Baysteine, um eine ein- 
wandfreie Funktion der Gesamtanlage zu 
gewährleisten. Transistorverstärker sind 
anpassungsempfindlich. Zu kleine Laut- 
sprecherimpedanzen (= Impedanz) können 
die Verstärker überlasten und die End- 
transistoren beschädigen. 


Auflagekraft: Jedes — Tonabnehmersystem 
erreicht bei einer bestimmten Kraft, mit der 
es auf der Schallplatte aufliegt, seine 
optimalen Eigenschaften. Je geringer die 
Auflagekraft ist, desto größer ist im all- 
gemeinen die Schonung der Schallplatten 
und desto kleiner die Abnutzung der 

— Abtastnadel. Die Auflagekraft wird in 

— Pond angegeben. 


Ausgang: Der Punkt einer Einheit (Ver- 
stärker, — Tonabnehmersystem), an dem 
eine — Nutzspannung oder -leistung ab- 
genommen werden kann. 
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Ausgangsleistung: Bei Verstärkern die 
Leistung, die an die Lautsprecher ab- 
gegeben werden kann. 


Ausgangsspannung: Jeder HiFi-Baustein hat 
eine bestimmte Ausgangsspannung, die in 
mV oder Volt angegeben wird. Beim Zu- 
sammenschalten verschiedener Bausteine 
ist darauf zu achten, daß die Ausgangs- 
spannung des vorgeschalteten auf die 

— Empfindlichkeit des nachgeschalteten 
Bausteines abgestimmt ist. 


Aussteuerung: Bei Tonbandgeräten 
verhindert ein Aussteuerungsanzeiger die 
Übersteuerung (zuviel zugeführte Span- 
nung), die Verzerrungen hervorrufen würde, 
bzw. die Untersteuerung (zu geringe Span- 
nung), durch die bei der Wiedergabe die 
— Nutzspannung durch — Störspannungen 
überdeckt würde. 


b 


Balance: Das Lautstärke-Verhältnis 
zwischen den beiden — Kanälen der Stereo- 
Anlage; es kann mit dem Balance-Regler 
verändert werden. So kann z. B. die 
Benachteiligung eines Lautsprechers durch 
den Raum oder die Sitzposition der 
Zuhörer wieder ausgeglichen werden. Das 
größte einstellbare Lautstärkeverhältnis 
der beiden — Kanäle zueinander wird in 

— dB angegeben. 


Bandbreite: Die Breite des durchgelassenen 
Frequenzbandes sollte bei Weitempfang 
wegen der hohen Trennschärfe (> Selek- 
tivität) möglichst klein sein, bei UKW- 
Stereo-Empfang dagegen einen Wert von 
200 kHz für besonders gute Kanaltrennung 
bei kleinem Klirrfaktor nicht unterschreiten! 


Bandzug: Kraft, mit der das Tonband an den 
Tonköpfen vorbeigezogen wird. Wird durch 
Bremsen möglichst konstant gehalten. 
Meist um 100 — Pond. 


Basis: (Basisbreite) Der Abstand der 
Lautsprecherboxen zueinander, wichtig für 
Stereo-Wiedergabe. Allgemein gültig ist 
Hörabstand undBasisbreite der Lautsprecher 
sollen gleich sein, es bildet sich ein 
gleichseitiges Dreieck. 


Belastbarkeit: Mit der Erhöhung des Wir- 
kungsgrades geht im allgemeinen die 
Belastbarkeit (in Watt) zurück. Unter Dauer- 
belastbarkeit versteht man die Leistung, 
die einer Box ohne Gefahr über einen 
längeren Zeitraum zugeführt werden kann. 
Der Hersteller garantiert, daß es bei dieser 
Belastung weder zu starken Verzerrungen 
noch zu einer Beschädigung der Systeme 
kommt. 

Eine weitere wichtige Angabe ist die 
Grenzbelastbarkeit. Das ist derjenige Lei- 
stungswert, den eine Box bis zu maximal 

2 Sekunden verträgt, ohne daß auffallende 
Klirrerscheinungen auftreten. Die Normung 
verlangt von einer HiFi-Box mindestens 

10 Watt Grenzbelastbarkeit, meist liegen 
jedoch diese Werte erheblich darüber. 
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Compliance: Nachgiebigkeit der > Abtast- 
nadel in der > Tonabnehmersystem- 
Lagerung. Je hóher der Wert fir die 
Compliance ist, desto besser kann die 
Abtastnadel den Rillenauslenkungen der 
Schallplatte folgen und die + Auflagekraft 
des Systems kann niedrig gehalten 
werden. 
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Dauertonleistung: Leistung eines Verstárkers 
bei Aussteuerung mit einer + Frequenz im 
Dauerbetrieb. Die maximale Dauerton- 
leistung eines HiFi-Verstärkers wird 
allgemein durch den — Klirrfaktor begrenzt. 
(> Musikleistung) 


dB (Dezibel): Logarithmisches Verháltnis- 
maß, das in der Elektrotechnik dazu dient, 
zwei Meßwerte (Spannungen oder 
Leistungen) miteinander zu vergleichen. 

In dB werden beispielsweise — Balance, 

— Dynamik, + Empfindlichkeit, > Geräusch- 
spannungsabstand, Lautstärke, Verstärkung, 
Rumpelspannungsabstand und — Rausch-, 
— Rumpelfilter-Dämpfungen angegeben. 


DIN: Deutsche Industrie-Norm. 


Dynamik: Verhältnismaß (in + dB) zwischen 
der leisesten, noch hörbaren und der 
lautesten Stelle einer Darbietung. 
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Eingang: Anschluß, über den einem 
Baustein die erforderliche > Nutzspannung 
zugeführt wird. 


Empfindlichkeit: Angabe über die erforder- 
liche Höhe der Eingangsspannung, um am 
Ausgang des jeweiligen HiFi-Bausteines 
einen bestimmten Wert zu erzeugen, 

z. B. Spannung, Sprechleistung, Schalldruck, 
Signal-/Rauschverhältnis, 


Entzerrung (Entzerrer-Vorverstärker): Wird 
in HiFi-Anlagen bei der Verwendung hoch- 
wertiger > Tonabnehmersysteme für 
Schallplatten-Wiedergabe notwendig; dabei 
wird gleichzeitig die Ausgangsspannung 
dieser Systeme vorverstárkt. 
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Fremdspannungsabstand: Verhältnis zwi- 
schen Nutzsignal und dem im Tuner erzeug- 
ten Rauschen und Brummen (Störsignal) 

in Abhängigkeit von der Antennenklemmen- 
spannung. Der Fremdspannungsabstand 
wird in— dB angegeben. Er sollte möglichst 
groß sein. > auch Geräuschspannungs- 
abstand. 


Frequenz: Anzahl der Schwingungen in einer 
Sekunde. Dabei kann es sich um elektrische 
oder akustische Schwingungen handeln. 
Die Einheit ist „Hertz“ (z. B. 500 Hertz = 
500 Schwingungen je Sekunde). 


Frequenzbereich: Bereich, innerhalb dessen 
die Abweichung vom linearen > Frequenz- 
gang ein bestimmtes Maß nicht übersteigt. 


Frequenzgang: Der Unterschied (z. B. in der 
Lautstärke) zwischen hohen, mittleren und 


tiefen — Frequenzen. Ein gradliniger 
Frequenzgang bedeutet, daß alle Frequenzen 
gleichmäßig übertragen werden. 

Um den Frequenzgang darzustellen, werden 
grafische Kurven bevorzugt. Abweichungen 
von der Gradlinigkeit werden in + dB 
angegeben. 


Frequenzumfang: Angabe Uber den Bereich 
zwischen der tiefsten und der héchsten 

— Frequenz, den ein Baustein einer HiFi- 
Anlage Ubertragen kann. Der Frequenz- 
umfang soll möglichst breit sein, damit außer 
den — Grundtönen auch die für die gute 
Wiedergabe unerläßlichen > Obertóne 
übertragen werden. 


Frequenzweiche: Diese sorgt in moder- 

nen HiFi-Lautsprecherboxen dafür, daß die 
einzelnen Lautsprecher nur die Frequenzen 
zugeführt bekommen, die sie gut abstrahlen 
können. Frequenzweichen müssen so di- 
mensioniert werden, daß in den Überlap- 
pungszonen keine zu großen Phasendiffe- 
renzen entstehen. 


Gehórrichtige Lautstärkeregelung: Anheben 
der hohen und tiefen — Frequenzen bei 
kleinen Lautstärken durch spezielle 
Schaltungsmaßnahmen. Dadurch wird die 
verringerte Ohrempfindlichkeit für hohe und 
tiefe Frequenzen ausgeglichen, so daß 
wieder der originalgetreue Klangeindruck 
entsteht. 


Geräuschspannungsabstand (wie Fremd- 
spannungsabstand ein Unterbegriff des 
Störspannungsabstandes): Das Verhältnis 
zwischen — Störspannung und — Nutz- 
spannung, das in — dB angegeben wird. 
Ein hoher dB-Wert entspricht einem großen 
Geräuschspannungsabstand, garantiert 
also einen unhörbaren Störspannungsanteil. 


Gleichlauf: Gleichbleibende Rotation des 
Plattentellers; wird durch konstruk- 
tiven Aufwand (Spezialmotor, schweren 
Plattenteller, usw.) erreicht. Mangelnder 
Gleichlauf äußert sich in hörbaren 

— Tonhöhenschwankungen (— Gleichlauf- 
schwankungen). 


Gleichlaufschwankungen: Abweichungen 
vom Soll der eingestellten Umdrehungs- 
geschwindigkeit des Phonogerätes. 

Man unterscheidet langsame („wow“) und 
schnelle („flutter“) Gleichlaufschwankungen. 
Die Angabe der Abweichung erfolgt in % 
oder °/ von der eingestellten Drehzahl. 
Tonhöhenschwankungen von weniger als 
etwa 0,2 % werden vom menschlichen 
Gehör nicht mehr wahrgenommen. 


Grenzbelastbarkeit — Belastbarkeit 


Grundton: Die für die jeweilige Tonhöhe 
charakteristische Grundschwingung, neben 
der immer noch — Obertöne auftreten. 
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Hz: Abkürzung für „Hertz“, — Frequenz. 
i 
Impedanz — Nennscheinwiderstand 


Intermodulation: Klangverfälschungen, die 
bei gleichzeitiger Wiedergabe von zwei 
oder mehr — Frequenzen durch dabei 
entstehende „Mischfrequenzen“ verursacht 
werden können. Je nach Qualität der 
Geräte sind diese Verfälschungen des 
Klangbildes hörbar oder unhörbar (Töne 
klingen rauh oder heiser). Bei HiFi-Geräten 
sollte deshalb der Intermodulationsfaktor 
(Angabe in %) möglichst klein sein. 
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Stereo-HiFi-abc 
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Kanal: Hier der Weg der — Nutzspannungen 
durch die Wiedergabe-Anlage. Bei der 
Stereophonie wird zwischen linkem und 
rechtem Kanal unterschieden 


Kanaltrennung (> Übersprechdämpfung): 
Darunter versteht man die Dämpfung (in + 
dB) zwischen dem rechten und linken Kanal. 
Das Verhältnis zwischen Nutzsignal und 
Übersprechen aus dem anderen Kanal sollte 
möglichst groß sein, damit das Signal des 
einen Kanals nicht in den anderen gelangt. 
Für die Kanaltrennung bei Tunern verlangt 
die Norm von 250 bis 6400 Hz mindestens 
15dB. . 


Klang: Während ein „Ton“ eine reine 
(Sinus-)Schwingung (> Grundton) darstellt, 
sind beim „Klang“ diesem Ton noch höhere 
— Frequenzen (> Obertöne) überlagert. 
Beispiel: Meßton — Musik. 


Klirrfaktor: Meist in Prozent angegebener 
Anteil von Verzerrungen in Form 
unerwünschter — Obertöne, die in einem 
Glied der Übertragungskette entstehen. 

Der Klirrfaktor eines guten Verstärkers 
sollte weniger als 1 % betragen, um vom 
Ohr nicht mehr wahrgenommen zu werden. 


Kreise: Selektive Elemente eines > Tuners. 
Die Vorkreise bestimmen die Spiegel- 
Selektion, während die ZF-Kreise für die 
Trennschärfe maßgebend sind. Je mehr 
Kreise ein Tuner hat, um so besser sind im 
allgemeinen seine Eigenschaften. 


Leistungsbandbreite: Angabe über den 
> Frequenzumfang eines Verstárkers, 

in dem bei 50% seiner Nenn-Ausgangs- 
leistung der Nennklirrfaktor nicht 
überschritten wird. 
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Musikleistung: Im Gegensatz zur — Dauer- 
tonleistung erreichbare Spitzenleistung 
(engl. Bezeichnung: music power), für kurze 
Musik-Impulse (Klavieranschläge, Pauken 
etc.). 


n 
Nennleistung: — Dauertonleistung. 


Nennscheinwiderstand (Impedanz): 
Wechselstromwiderstand (in Ohm) der 
gesamten Box bei 1000 Hz. Der Ausgangs- 
impedanz-Wert des Verstärkers sollte mit 
dem Nennscheinwiderstand der Box über- 
einstimmen, da nur dann optimale Betriebs- 
bedingungen gegeben sind. Verwendet man 
Lautsprecher mit höheren Impedanzwerten 
als vorgesehen, dann verändert sich lediglich 
die verfügbare Ausgangsleistung, bei 
Lautsprecher-Werten unter der vorge- 
schriebenen Impedanz können die Transi- 
storen der eisenlosen Endstufe zerstört 
werden, soweit nicht eine eingebaute „elek- 
tronische Sicherung“ dieses verhindert. 

Bei der Kombination verschiedener Bau- 
steine müssen gleiche Impedanzen beachtet 
werden. — Anpassung. 


Nutzspannung: Gegensatz zur + Stör- 
spannung, die gewünschte nutzbare 
Wechselspannung. 
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Obertóne: Auch Oberschwingungen oder 
-wellen genannt; sie sind notwendig für die 
Charakterisierung des Klangbildes und der 
einzelnen Instrumente, die das Ohr nur 
auf Grund der für das jeweilige Instrument 
eigenen Obertöne unterscheiden kann. 


Physiologisch richtige Lautstärkeregelung: 
— Gehörrichtige Lautstárkeregelung. 


Pond: Abkürzung .p”; exakte physikalische 
Bezeichnung für das Gewicht der Masse 
eines Gramms im Schwerefeld der Erde. 


Präsenz: Anhebung der mittleren 

— Frequenzen bei der Wiedergabe. Mit 
einem Präsenzschalter (z. B. am Laut- 
sprecher) kann die Durchsichtigkeit des 
Klangbildes noch gesteigert werden. 
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Rauschfilter: Dieses Filter dämpft Frequen- 
zen oberhalb von 6 kHz stark ab, es wird 
besonders bei älteren, stark rauschenden 
Platten benötigt. 


Rauschsperre: Um störende Abstimmgeräu- 
sche bei der Senderwahl zu vermeiden, 
besitzen hochwertige Tuner eine Vorrichtung, 
mit deren Hilfe das Gerät „zwischen den 
Sendern“ nicht wiedergibt (stumm schaltet). 


Rauschzahl: Maß für die > Empfindlichkeit 
des — Tuners an der Rauschgrenze; je 
kleiner die angeführte Zahl ist, desto besser 
können weiter entfernte UKW-Sender 
rauschfrei empfangen werden. 


Resonanzfrequenz: Die Wellenlänge der 
Resonanzfrequenz ist rein rechnerisch 
doppelt so groß wie der innere Abstand der 
parallelen Wände der Box. Diese Frequenz 
hat entscheidenden Einfluß auf die untere 
Übertragungsgrenze des gesamten von der 
Box abgestrahlten Frequenzbereiches. 


Richtcharakteristik: Die mit Richtcharakte- 
ristik bezeichnete Abstrahlungseigenschaft 
ist bei Lautsprechern u. a. abhängig von 
Durchmesser, Tiefe und Form der Membrane, 
Bei gleichmäßiger Beschallung eines Raumes 
mit hohen Frequenzen müssen evtl, mehrere 
Hochtöne unter verschiedenen Winkeln in 
den Raum strahlen, da diese Systeme sehr 
gebündelt abstrahlen, Ovale Lautsprecher 
haben im Verhältnis besonders günstige 
Richtcharakteristik, da sie eine besonders 
große Breitenwirkung erzielen 


Rumpelfilter: Das Rumpelfilter blendet stö- 
rende Geräusche mit Frequenzen unter 
100 Hz steiler aus als die Klangregler. 
Hiervon macht man zweckmäßigerweise 
Gebrauch, wenn bei Schallplatten-Wieder- 
gabe Rumpelstörungen auftreten oder um 
bei großen Lautstärken akustische Rück- 
kopplung auf den Tonarm zu vermeiden 


Schall: Schwingungen im Hörbereich (für 
den Menschen individuell verschieden, 
etwa 16 18 000 Hz > Hertz). 


Selektivität: Fähigkeit des Tuners im Wellen- 
bereich nahe beieinanderliegende Stationen 
zu trennen. In den Bereichen MW, LW 

und KW wird eine gute Selektivität verlangt, 
um Trágerfrequenzen von 10 kHz Unter- 
schied trennen zu können. Bei Sendern im 


UKW-Bereich spielt diese Selektivitåt nur bei 
Fernempfang eine entscheidende Rolle. 
Normalerweise kånnen in diesem Bereich 
Ja nur die Sender empfangen werden, die in 
»Sichtweite" stehen, und diese Stationen 
ståren sich selten gegenseitig. Um jedoch die 
Uberlagerungen eines besonders nahe 
gelegenen Senders zu vermeiden, sollte der 
Tuner neben den iblichen Antennenein- 
gången noch die Måglichkeit haben, diesen 
Nachbarsender auszublenden. 


Störspannung: Durch präzise Schaltungen 
und Bauteile wird die Störspannung in 
HiFi-Anlagen niedrig gehalten. Ihr Verhältnis 
zur — Nutzspannung wird in > dB 
angegeben (> Dynamik). 


t 


Tonabnehmer: System zur Umwandlung der 
in der Schallplattenrille aufgezeichneten 
mechanischen Schwingungen in elektrische 
Schwingungen. Die Abtastung der Rillen 
erfolgt mit einem Saphir oder Diamanten 

(> Abtastnadel). Für die Umwandlung in 
elektrische (Wechsel-)Spannung gibt es 
mehrere Prinzipien. Für hohe Wiedergabe- 
güte eignen sich am besten magnetische 
und dynamische Systeme. 


Tonhöhenschwankung: Durch ungleich- 
mäßige Geschwindigkeit beim Vorbeilaufen 
des Tonbandes an den Tonköpfen hervor- 
gerufenes Jaulen. 


Transparenz: Durchsichtigkeit, hier des 
Klangbildes. Bei Stereo entfällt der 
störende Verdeckungseffekt, der bei nur 
Sinkanaliger Übertragung im Gehör leise 


Töne durch gleichzeitig auftretende laute 
Töne bis zur Unhörbarkeit verdeckt. 


Tuner: Aus dem englischen Sprachgebrauch 
übernommene Bezeichnung für Rundfunk- 
Empfangsteil (tuning — Abstimmung). 
Tuner können mit einem Verstärker eine 
Einheit bilden (Steuergerät) oder separater 
Baustein einer HiFi-Anlage sein. 
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Übersprechdämpfung: Bei der Stereophonie 
die Dämpfung zwischen dem linken und 
dem rechten — Kanal. Je höher diese 
Dämpfung ist, desto besser ist gewährleistet, 
daß die Informationen, die den einen Kanal 
durchlaufen, nicht in den benachbarten 
Kanal gelangen. Das Verhältnis wird in 

— dB angegeben 


Übertragungsbereich: Untere und obere 
Grenzfrequenz der Lautsprecher-Box. Die 
Meßmethode ist im Normblatt DIN 45 575 
festgehalten. Der in Prospekten z. B. an- 
gegebene Frequenzbereich von 40 bis 
16000 Hz mit der Abweichung von + 1,5 dB 
entspricht der deutschen Industrienorm 
(DIN 45 500). Bei einer Abweichung von 

+ 3 dB erreicht das gleiche Gerát sogar 
20—30 000 Hz. Mit der letzten Angabe soll 
gesagt werden, daß der NF-Verstärker am 
Anfang und Ende der Frequenzkurve verhält- 
nismäßig geringfügig abfällt, was bei 
Geräten der unteren Preisklasse nicht üblich 
ist. Der Abfall der unteren und oberen 
Frequenz ist durch die Übertragungsglieder 
bedingt. 


UKW-Abstimmautomatik (AFC): Eine wich- 
tige Abstimmhilfe, die bei keinem HiFi-Tuner 
fehlen sollte! Nach der Grobeinstellung des 
gewünschten UKW-Senders wird die Taste 
AFC gedrückt. Eine Elektronik übernimmt 
nun die exakte Feinabstimmung mit größter 
Genauigkeit. Dies ist zur Ausnutzung der 
hohen Übertragungsgüte bei UKW und 
besonders bei UKW-Stereo wichtig. 

Die Nachstimmeinrichtung hat die Eigen- 
schaft, den eingestellten Sender festzuhalten 
Will man kanalbenachbarte Sender 
empfangen, so ist das zunächst nicht 
möglich, da der einmal eingestellte Sender 
über mehrere Kanäle mitgezogen wird. 

Es ist deshalb erforderlich, während des 
Abstimmvorganges die Nachstimmwirkung 
außer Funktion zu setzen. 
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Verzerrungen: Abweichungen der Wieder- 
gabe vom Original (+ Klirrfaktor, + Inter- 
modulation). 


Volumen: Das Volumen der HiFi-Laut- 
sprecherbox hängt in der Hauptsache von 
den verwendeten Lautsprecher-Chassis ab. 
Hier gilt die Devise, je größer je besser! 
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Wirkungsgrad: Bei einer Lautsprecherbox 
das Verhältnis von zugeführter elektrischer 
Leistung zu abgegebener akustischer 
Leistung. Der Wirkungsgrad ist bei Boxen 
sehr gering, da Frequenzbereich und 
Wirkungsgrad in Wechselbeziehung zuein- 
ander stehen. Er bewegt sich in einer 
Größenordnung von 3—5 %. 
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Zwischenfrequenz (ZF): Im ZF-Verstärker 
verwendete Frequenz. Sie ist für die UKW- 
ZF mit 10,7 MHz genormt und beträgt bei 
AM (Kurz-, Mittel- und Langwelle) im 
allgemeinen 460 kHz. 


Zwischenrad: Ubertrågt die Drehung des 
Motors auf den Plattenspieler. Da es 
möglichst aus weichem, dämpfenden 
Material bestehen muß, um den— Geräusch- 
spannungsabstand zu vergrößern, könnte 
sich bei abgeschaltetem Plattenspieler 

an den Druckpunkten das Material 
verformen — das Zwischenrad: würde nicht 
mehr „rund laufen". Bei guten HiFi-Geráten 
wird das Zwischenrad deshalb beim 
Ausschalten automatisch von den 
Berührungspunkten abgehoben. 


Herausgeber 
ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT 
AEG-TELEFUNKEN 

Mitglied des dhfi e. V. 

3 Hannover, Göttinger Chaussee 76 

Die technischen Daten entsprechen dem Stand 
vom Marz 1970. 

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten! 
Printed in the Federal Republic of Germany 
Best.-Nr. S 102-70 


47 


NIYNNI3TIL $ 


